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Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns lhnen unseren neugestalteten Leistungskatalog (iberreichen zu kénnen.
Dieser Katalog stellt einen Auszug unsere Angebotspalette im Bereich der privaten und
offentlichen Schwimmbader dar.

Die Preise entnehmen Sie bitte der alle 2 Jahre erscheinenden Preisliste.

Besuchen Sie uns auchmal auf unserer Internetseite unter:
www.hermann-zinke.de

Nattirlich erhalten Sie Auskinfte, Anregungen, Tipps und weitere Informationen auch

per Telefon unter:
Fon 0421-13925 Fax 0421-15627

Unsere E-Mail-Adresse lautet:  info @hermann-zinke.de




Zinke’s Beratungsteam stellt sich vor:

j—

Frau Carola Paape Frau Sabine Radel

Herr Wolfgang Winter

Alle Mitarbeiter der Firma Hermann Zinke sind ausgebildete
Fachkrafte, die Thnen wertvolle Tips zur Schwimmbadpflege
geben konnen.

Aullerdem empfehlen wir:

Zinke’s Schwimmbadratgeber
den wir lhnen gegen eine
geringe Schutzgebuhr von
2,50 EURO zusenden.




| pH-Regutiering |||

Stark alkalisch .
pH-Wert-Regulierung

Der optimale pH-Wert fiir das Schwimmbadwasser liegt zwischen 722
und 74.

Schwach alkalisch

74 . . .
. Optimaler Bereich  In diesem Bereich entfalten die
Schwimmbadchemikalien

Neutral 70 . . .
ihre optimale Wirkung.

Daher sollte der pH-Wert mindestens einmal wochentlich kontrolliert
und gegebenenfalls auf einen Wert zwischen 72 und 74 eingestellt
werden.

Schwach sauer

Stark sauer

PH-Werte von 7,6 und hoher:

zerstoren den naturlichen Saureschutzmantel der Haut

e bei mittelhartem bis hartem Wasser verstarkt Kalkausfallungen
e Reduzierung des Wirkungsgrades der Desinfektionsmittel

e Bildung von Chloraminen die zu Schleimhautreizungen und unange-
nehmen Gertichen flihren.

PH-Werte unter 7,0:

e |6sen von Kalkablagerungen und Verunreinigungen aus dem Filter,
grauer Nebel aus der Einlaufdiise

e Auslosung der Zementfugen

e Korrosionsbildung an metallhaltigen Teilen im Schwimmbadwasser.




Zinke’s pH-Minus-Granulat

Schnellosliches Sauregranulat von

hoher Reinheit, zum Senken des pH- 1/5 kg Dose
Wertes. 6 kgEimer
Einsatzmenge: ]
100 g pH-Minus senken den pH-Wert 15 kg Eimer
von 10.000 Ltr. Wasser um 0,1. 25 kg Sack
Zinke’s pH-Minus fliissig

Flissiges Konzentrat zum Senken des 11 Flasch
PH-Wertes. asche
Einsatzmenge: 10 | Kanne
60 ml pH-Minus senken den pH-Wert

von 10.000 Ltr. Wasser um 0,1. 20 | Kanne

35 kg Kanister

75 kg Kanister

Zinke’s pH-Plus-Pulver

Sofort losliches, alkalisches Pulver
zum manuellen Heben des pH-
Wertes. 4 kg Eimer
Einsatzmenge: ‘
100 g Zinke's pH-Plus-Pulver heben 8 kg Eimer
den pH-Wert von 10.000 Ltr. Wasser

um 0,1.

1 kg Dose

Zinke’s pH-Plus flissig

Hochkonzentriertes, stark alkalisches
Produkt zur laufenden pH-Wert-An-
hebung, Einsatz mit Mess- und
Regeltechnik.

35 kg Kanister

Zinke’s Schwimmbad-Blitztest

Ph- und Chlortest

50 Teststreifen per Packung
Einfache Handhabung, schnelles
Ergebnis

1 Pack = 50 Streifen

Zinke’s Pooltester

Testgerat zum Messen des Chlor- und
pH-Wertes mit Tabletten.
Ersatz-Tabletten DPD Nr. 1 Tablettenstreifen a 10 Stiick

Ersatz-Tabletten DPD Nr. 3
Ersatz-Tabletten phenol-red Karton = 50 Streifen a 10 Stuick

1 Stlick
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wfektion mit organischem Chior | L

Zinke's organische Chlorprodukte zeichnen sich besonders durch ihren hohen Chloranteil, ihre grolie
Reinheit und ihre riickstandsfreie Auflosung aus. Fiir die Urlaubszeit eignen sich besonders:

Zinke’S Quattro Tab und
Zinke’s Quattro Tab Bloc.

Beide Produkte sind sogenannte Kombi-Produkte, die aus einem Chlorprodukt, einem Algenvernichter

Desit

und einem Flockungsmittel bestehen.

Als Langzeitchlorprodukte bieten wir:

Zinke’s Super Chlor Tab 200 und
Zinke’s Mini Chlor Tab 20.
Beide Produkte sind stabilisierte Chlortabletten fiir unterschiedliche Schwimmbadgrofien, die einen

gleichmalligen Chloranteil liber einen langeren Zeitraum gewahrleisten. Zinke’s Super Chlor Tab 200 ist
einzeln eingeschweil’t um eine sichere und einfache Handhabung zu gewahrleisten.

Zur Erganzung dieser Langzeitchlorprodukte empfehlen wir fiir die Anfangs-, Schnell- oder Stof3-
chlorung;:

Zinke’s Schnell Chlor Tab 20 und
Zinke’s Micro Chlor Granulat.

Beide Produkte sind schnellloslich und natiirlich auch zur Dauerchlorung geeignet. Ihr hoher Aktivchlor-
anteil wird sofort aktiviert, so dass auch schwer filtrierbare organische Verunreinigungen kurzfristig abgebaut

werden.
Zinke’s Quattro Tab

Zinke’s Quattro Tab ist eine 2 Wochen
1 kg Dose

Komplettpflege fiir Schwimmbader
mit Sandfilteranlage.

Dauerdesinfektion, Algenverhitung 5 kg Eimer

und Flockungsmittel in einer 200 g 50 kg Trommel

Grolitablette.

Einsatzmenge:

Eine Tablette ausreichend pro 20 m’
flir ca. 2 Wochen

Zinke’s Quattro Tab Bloc

Zinke’s Quattro Tab Bloc ist eine

600 g Tablette in einer Spezialdose 600 g Dose

mit Dauerdesinfektion, Algenvernich-
ter, Flockungsmittel und PH Wert
Stabilisierung, gedacht fiir die Urlaubs-
uberbriickung von 2 - 3 Wochen.
Dose 6ffnen - in den Skimmer stellen
- fertig.



Zinke'’s Super Chlor Tab 200

Zinke’s Super Chlor Tab 200 ist eine

stabilisierte langsamlosliche 200 gr. 1 kg Dose
Chlortablette (jede Tablette ist einzeln .
geblistert) mit einem Aktivchloranteil 5 kg Eimer

von ca. 90 %. Sie l6st sich riickstands- )
frei auf und wird zur Dauerdesinfek- 10 kg Eimer

tion eingesetzt.
Einsatzmenge: 50 kg Trommel

Eine 200 g Tablette reicht bei norma-
ler Belastung flir 30 m* Wasser ca.
14 Tage.

Zinke’s Mini Chlor Tab 20

Zinke’s Mini Chlor Tab 20 entspricht
in ihrer Zusammensetzung der Super 1 kg Dose

Chlor Tab 200, ist aber fiir kleinere

Becken konzipiert. 5 kg Eimer
Einsatzmenge:
Zwei Tabletten Mini Chlor Tab 20 50 kg Trommel

sind bei normaler Belastung fiir
10 m® ca. 5 Tage ausreichend.

Zinke’s Schnell Chlor Tab 20

Zinke’s Schnell Chlor Tab 20 ist eine

organische, schnell 16sliche Chlor- 1 kg Dose
tablette (20 g), mit hohem Aktivchlor- )
anteil. Neben der wochentlichen 5 kg Eimer
Dauerdesinfektion des Schwimm- i
badwassers besonders geeignet zur 10 kg Eimer

Zusatz-, Schnell- und Stofchlorung
veralgten, triilben oder stark belasteten 50 kg Trommel

Schwimmbadwassers.
Einsatzmenge:

Drei Tabletten Schnell Chlor Tab
wochentlich pro 10 m* Schwimm-
badwasser. Bei triibem oder veralg-
tem Wasser 10 Tabletten pro 10 m*
zugeben. Zusatzlich 250 ml Zinke’s
Algenin einsetzen.

Zinke’s Micro Chlorgranulat

Zinke’s Micro Chlorgranulat ist ein

sehr schnell [6sliches Chlor mit 1 kg Dose
hohen Chloranteil, besonders geeig- .
net zur Zusatz-, Schnell und Stof3- 5 kg Eimer

desinfektion bei veralgtem, triiben .
oder sehr stark belasteten Schwimm- 10 kg Eimer

badwasser.
Einsatzmenge: 50 kg Trommel

Dauerchlorung 50 g wochentlich fir
10 m?, bei triilben oder veralgtem
Wasser bis zu 200 g pro 10 m®.




| Desinfektion mit anorganischem Chior | L

Feste anorganische Chlorprodukte sind auf Basis Calciumhypochlorit und werden zur Dauer-, Zusatz-
und Schnelldesinfektion eingesetzt.

Auch das Flissigchlor, bekannt unter der Bezeichnung Chlorbleichlauge oder Natriumhypochlorit-
|6sung gehort zur Familie der anorganischen Chlorprodukte.

Anorganische Chlorprodukte zeichnen sich durch ihre hohe Keimtotungsgeschwindigkeit und schnelle
Desinfektionswirkung aus und werden daher bevorzugt in 6ffentlichen Bader eingesetzt. Auch bei der
Desinfektion von Trinkwassersystemen wie z. B. Trinkwassertanks, Wasserleitungen und den dazuge-
horigen Pumpensystemen bei den Wasserversorgungsinstitutionen und bei der Wasserversorgung auf
See- und Binnenschiffen, wird anorganisches Chlor eingesetzt.

Siehe Trinkwasserverordnung in der Fassung vom 05.12.1990

In der Abwasseraufbereitung verwendet man anorganisches Chlor zur Abtotung von Kolibakterien.

Flissigchlor (Natriumhypochlorit) ist nur begrenzt lagerfahig.

HTH Calciumhypochlorit Tabletten

Einsatzmenge:
& 2,5 kg Dose

Der Hersteller empfiehlt eine regel-
mafige tagliche Zugabe von 5 g pro 10 kg Eimer

m* Wasser. Falls das Wasser griin ist,
schlecht riecht oder in den Augen 45 kg Trommel

brennt ist eine Schockbehandlung
mit 15 g pro m® Wasser erforderlich.
HTH Tabletten ausschlieflich in den
Skimmer geben.

HTH Calciumhypochlorit Granulat

Einsatzmenge:

Der Hersteller empfiehlt eine regel- 2,5 kg Dose

maBige tagliche Zugabe von 5 gpro 10 kg Eimer

m?* Wasser. Falls das Wasser griin ist,
schlecht riecht oder in den Augen 40 kg Trommel

brennt ist eine Schockbehandlung
mit 15 g pro m* Wasser erforderlich.
HTH Granulat in einem sauberen
Eimer vorlosen.




Chlorbleichlauge / Natriumhypochlorit

Einsatzmenge:
Die Einsatzmenge von Chorbleich- 10 Ltr. Kanne
lauge pro m* Wasser richtet sich nach 5,
dem Einsatzzweck und dem Grad der
Wasserverschmutzung. Generell kann 35 kg Kanister
man fiir den Schwimmbadbereich

Ltr. Kanne

festhalten, dass der Bedarf ca. 30 - 70 kg Kanister
50 ml pro m* Wasser fiir 3 Tage
betragt. 240 kg Fass

800 Ltr. Container

Zinke’s Chlorin C Granulat

Zinke’s Chlorin C Granulat ist ein
anorganisches Chlorgranulat mit 70 %
Chloranteil. Die Ware ist nicht stabili-
siert und von daher sofort voll wirk-
sam. Chlorin C ist fiir die Desinfektion 1( kg Eimer

1 kg Dose

5 kg Eimer

von Schwimmbadwasser, Trinkwasser-
systemen und Trinkwasserleitungen, 50 kg Trommel
sowie fiir Trinkwassertanks gemalf}
Trinkwasserverordnung zugelassen.
Das Produkt ist lange lagerfahig.
Einsatzmenge-Schwimmbad:

Alle 8 Tage 80-100 g pro 10 m* Was-
ser zugeben. Bei veralgtem oder trii-
bem Wasser Stollbehandlung mit
150-200 g pro 10 m* Wasser. Um
Bleichflecke zu vermeiden Granulat in
einem sauberen Eimer in Wasser vor-
[6sen.

Zinke’s Chlorin C Tabletten

Zinke’s Chlorin C Tablette ist eine

anorganische Chlortablette mit 70 % 1 kg Dose
Chloranteil. Die Ware ist nicht stabili- .

siert und von daher sofort voll wirk- > kg Eimer
sam. 10 kg Eimer
Chlorin C ist fiir die Desinfektion von
Schwimmbadwasser, Trinkwasser- 50 kg Trommel

systemen und Trinkwasserleitungen,
sowie flr Trinkwassertanks gemaf’
Trinkwasserverordnung zugelassen.
Das Produkt ist lange lagerfahig.
Einsatzmenge-Schwimmbad:

Alle 8 Tage 5 Tab. pro 10 m* Wasser
uber den Skimmer oder eine Tablet-
tenboje zugeben. Bei veralgtem oder
tribem Wasser Stollbehandlung mit
10 Tabletten pro 10 m* Wasser.
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Aktivsauerstoffprodukte sind die sanfte, haut- und umweltschonende Alternative zur Desinfektion mit
den verschiedenen Chlorprodukten. Anfangs propagiert als geruchsfreies, umweltschonendes Produkt,
dass auch bei Hautproblemen angewendet werden kann, erfreut es sich heute standig steigender
Beliebtheit bei vielen Schwimmbadbesitzern.

Die Aktivsauerstoffmethode basiert auf der sauerstoffabspaltenden Verbindung von Peroxyden, die hier
als Oxydations- bzw. als Desinfektionsmittel dienen.

Zinke’s Aktiv-Sauerstoffmethode
Komponente 1/11

Eine Depotwirkung ist im Gegensatz zum langsamloslichen organischen Chlor nur sehr eingeschrankt
vorhanden. Deshalb ist bei Zinke’s Aktivsauerstoffmethode mit Komponente | der Einsatz eines abge-
stimmten Algizides (Komponente Il fliissig) notig, der zusatzlich als Aktivator der Komponente | dient.

Zinke’s Aktiv-Sauerstoffmethode 2 in 1

Zusatzlich bieten wir Thnen Zinke’s Aktivsauerstoff 2 in 1. Dieses Kombiprodukt enthalt in einer Tablette
beide Komponenten, wodurch eine einfache Dosierung und Handhabung gewahrleistet wird.
Eine Tablette reicht ca. 8 Tage fuir 20-30 m’ Wasser.

Zinke’s Aktiv-Liquid 3000/ Starter

Zinke’s Aktiv-Liquid 3000 ist ein Flissigprodukt mit sofortiger Wirkung gegen Faulnisbildung, Algen-
befall im Wasser und gegen Triibstoffe im Bereich von Springbrunnen, Schwimmbecken und anderen
Wassersystemen.

Zu dem Produkt Zinke’s Aktiv-Liquid 3000 gehort ein Starter, der einmalig vor dem Einsatz von Aktiv-
Liquid 3000 ins Becken gegeben wird.

Er verhindert die Eintriibung des Wassers durch kalkhaltige bzw. metallhaltige Ausfallungen.

Zinke’s Aktiv-Liquid 3000 Starter

Einsatzmenge
! & 1 Ltr. Flasche

Zu Saisonbeginn 1 Ltr. pro 50 m?
zugeben, verhindert Kalk- und Rost-
ausfallung.

Zinke’s Aktiv-Liquid 3000

Zinke's Aktiv-Liquid 3000 ist ein flussi-

ges Kombinationsprodukt auf 20 kg Kanne

Sauerstoffbasis zur Desinfektion,
Oxydation und Algenbekampfung im
privaten Schwimmbad.

Einsatzmenge

Erstzugabe ca. 1000 ml pro 10 m?,
Dauerbehandlung 1 x wochentlich
500 ml pro 10 m®.




Zinke’s Aktivsauerstoffmethode 2 in 1

Zinke’s Aktivsauerstoffmethode 2 in 1
vereint die Wirkung von 2 Produkten in 1 kg Dose

einer Kombitablette: Desinfektion,

Algenvernichter und Aktivator sind in 5 kg Eimer

einer Tablette vereint. Dadurch verein- 10 kg Eimer

fachte Handhabung.

Einsatzmenge

Erstzugabe 2 Tab fiir 20-30 m?’,
Nachdosierung wochentlich 1 Tab pro
20 m?®, Aktivsauerstoff 2 in 1 grundsatz-
lich tiber den Skimmer oder den
Dosierschwimmer zudosieren.

Zinke’s Aktivsauerstoffmethode

Komponente 1 Granulat

Zinke's Aktivsauerstoff Kompo | ist
sowohl zur Desinfektion groRerer und kg Dose

kleinerer Schwimmbader, sowie zur

Desinfektion von Whirlpools sehr gut 5 kg Eimer

geeignet.

Einsatzmenge

Erstzugabe: 100 - 150 g pro 10 m’

Aktiv | Granulat plus 100-150 ml pro
10 m® Aktiv Il flissig

Nachdosierung:

Wochentlich 50 - 70 g Aktiv | Granulat,
plus 30-50 ml pro 10 m* Aktiv Il flussig.

Zinke’s Aktivsauerstoffmethode

Komponente | Tabletten

Zinke's Aktivsauerstoff Kompo | ist
besonders zur Desinfektion von 1 kg Dose

. .. ; .
Schwimmbader ab 15 m* Beckengrofe 5 kg Eimer

geeignet.

Einsatzmenge

Erstzugabe: 1 Tablette pro 15 m* Wasser
plus 100-150 ml pro 10 m* Aktiv Il fliissig
Nachdosierung:

Wochentlich 1 Tablette. Aktiv | pro

30 m® plus 30-50 ml pro 10 m* Aktiv Il
fllissig.

Zinke’s Aktivsauerstoffmethode

Komponente Il fliissig

Das Sauerstoffprodukt Kompo | (Tab u.
Gra) hat nur eine geringe Wirkung 1 Ltr. Hasche

gegen Algen. Daher ist der Einsatz einer 3 Lt K
2. Komponente zwingend erforderlich. I. Ranne

Einsatzmenge
Erstzugabe: 100-150 ml pro 10 m?’,
Nachdosierung: 30-50 ml pro 10 m®.
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Algen sind pflanzliche Mikroorganismen, die sich aus organischen Stoffen aufbauen.

Die Vermehrung und Verbreitung der Algen erfolgt tiber Sporen, die zusammen mit dem Staub in der
Luft ins Schwimmbecken gelangen, also auch in Hallenbader.

Durch das Vorkommen von Phosphaten in unserem Wasser wird die Algenbildung noch verstarkt.
Algen vermehren sich sehr rasch und tiberziehen Beckenwande, Boden und Treppen mit einem glit-
schigen Film. Diese Algen wiederum produzieren unerwiinschte organische Stoffe, die ein idealer
Nahrboden fiir die Bildung und Verbreitung von Pilzen und Bakterien sind.

Die Algenbildung kann nur bedingt durch eine Stolichlorung unterbunden bzw. beseitigt werden. Da
die Algen gegen Chlorprodukte resistent werden konnen. AulRerdem ist es empfehlenswert den Einsatz
von Chlorprodukten auf das notige Muss zu reduzieren. Ein regelmalRiger Einsatz von Algenvernichtern
stort von vornherein den Stoffwechsel der Algen und es kommt gar nicht erst zu einer Algenbildung.

Man Unterscheidet in:

Schaumarme Algenvernichter und
schaumfreie Algenvernichter.

Bei Gegenstromanlagen im Schwimmbad sollte ein schaumfreier Algenvernichter eingesetzt werden.

Zinke’s Algenin

Beckenvorbehandlung:

Boden und Winde mit einer 5 % 1 Lt Flasche

Losung zwecks Bildung einer

Schutzschicht vor dem Befiillen ein- Ltr. Kanne
spriithen und eintrocknen lassen. 5 Ltr. Kanne
Einsatzmenge

Erstzugabe: 200 ml pro 10 m?’, 10  Ltr. Kanne

Nachdosierung wochentlich 80 ml .
pro m?, bei stark veralgtem Wasser 30  Ltr. Kanister

StoRbehandlung mit 200 ml pro 200

10 m. Ltr. Fass

Zinke’s Algenin Super

Beckenvorbehandlung:

Boden und Winde mit einer 5% 1 Lt Flasche

Losung Zwecks Bildung einer

Schutzschicht vor dem Beftillen ein- > L Kanne
sprithen und eintrocknen lassen. 10 Ltr. Kanne
Einsatzmenge

Erstzugabe 50-100 ml pro 10 m?, 30 Ltr. Kanister

Nachdosierung wochentlich 40 ml

pro v, bei stark veralgtem Wasser 200  Ltr. Fass

Stollbehandlung mit 100 ml pro
10 m.



W Flackungsmittel

Ein Sandfilter kann feinst verteilte kolloidale Verunreinigungen nicht zuriickhalten, was zu einer
Eintriibung fiihren kann. Mit Hilfe der Flockung konnen feinste Schwebeteilchen filtrierbar
gemacht werden. Die vor dem Filter sich bildenden Flocken filtrieren dann auch feinst verteilte
Schmutzpartikel aus.

i)
chu

Flockungsmittel diirfen nur bei Sandfiltern eingesetzt werden.

Unterschieden wird in:

Zinke’s Superflock Kartuschen
Zinke’s Superflock fliissig
Zinke’s Flockungsmittel Pulver AL

Zinke’s Superflock - Kartuschen

Superflock-Kartuschen haben als ein-
ziges Flockungsmittel eine gewisse
Depotwirkung und werden wahrend  ger Packung
des Badebetriebes eingesetzt. lhr
Einsatz ist besonders einfach, da die
Kartusche nur in den Skimmer gelegt
werden muss. Die Kartusche wird
nach vollstandiger Auflosung des
Inhalts entnommen und gegebenen-
falls durch eine neue Kartusche
ersetzt.

Zinke’s Flockungsmittel AL Pulver

Flockungspulver wird vornehmlich
zur Grundreinigung im Friihjahr ein-
gesetzt. Ein gleichzeitiges Baden ist 5 kg Eimer
nicht moglich, da sich die Flocken auf
dem Boden absetzen muissen.
Einsatzmenge:

200 g pro 10 m’.

3er Packung

1 kg Dose

Zinke's Superflock fliissig

Flussiges Flockungsmittel dient zum
zwischenzeitlichen und Dauereinsatz
bei triibem Schwimmbadwasser auch 5 [t Kanne
wahrend des Badebetriebes. Es wird
per Hand iiber den Skimmer vor den 22 kg Kanne
Filj(er do§iert oder bei groBen Badern 34 |4 Kanne
mittels einer Dosierstation zugegeben
Einsatzmenge:

100 - 200 ml in den Skimmer.

1 Ltr. Flasche
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Man kann generell unterscheiden in saure und alkalische Reiniger. Saure Reiniger sind zum Losen von
harten Kalkablagerungen, wahrend alkalische Reiniger zum Losen von fettigen, seifigen und allgemeinen
Verschmutzungen konzipiert sind. AuBerdem kann man in Grund- und Unterhaltsreiniger unterscheiden.

gsproduletel |11 111D

Zinke’s Grundreiniger K

Beseitigt Kalkablagerungen und

1 Ltr. Flasche

festsitzende Verkrustungen.

5 Ltr. Kanne

Zinke’s Fliesenreiniger sauer

Saurer Unterhaltsreiniger gegen

mineralische Ablagerungen. 1 Ltr. Flasche

Zinke’ Fliesenreiniger alkalisch

Alkalischer Unterhaltsreiniger gegen

fettige Ablagerungen und Schmier- 1 Ltr. Flasche

filme. 5 Ltr. Kanne

Zinke’s Gel-Randreiniger

Einfache Entfernung unschoner

Rander im Schwimmbecken. 1 kg Dose

Zinke’s Randreiniger Super

Spezieller alkalischer Reiniger gegen

fettige Ablagerungen. 1 Ltr. Flasche

5 Ltr. Kanne

Zinke’s Septacid

Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel

flir Sauna, Schwimmbad, Sanitar. 1 Ltr. Sprithflasche

10 Ltr. Nachfillung

Zinke’s Steinclean

Spezialreiniger fiir Beckenrandsteine,

Terrassen, Gehwege und Zaune, 1 Ltr. Flasche

gegen Algen, Moos, Kalkablagerungen 5 Lt Kanne

und starke Verschmutzungen.
10 Ltr. Kanne
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Wir bieten Ihnen eine ganze Reihe an Zusatzprodukten die lhnen den Umgang mit lhrem
Schwimmbad erleichtern sollen.

Zinke’s Uberwinterungsschutz

Flissiges Uberwinterungshilfsmittel
gegen feste Ablagerungen von Algen

und Kalk. 3 Ltr. Kanne

1 Ltr. Flasche

Zinke’s Metall Ex

Flissiges Mittel zum Entfernen von

Metallen im Schwimmbadwasser. 1 Ltr. Flasche

Zinke’s Cover Cleaner

Cover Cleaner entfernt Kalkablagerun-
gen von Schwimmbadabdeckungen
und anderen Oberflachen.

1 Ltr. Flasche

Zinke’s Filter-Cleaner

Reinigung und Entkalkung fiir

Schwimmbad-Filteranlagen. (Sandfilter) 1 Ltr. Flasche

Zinke’s Hartestabilisator

Fliissiges Mittel zur Verminderung von

Kalkausfallungen im Schwimmbad. 1 Ltr. Flasche

Zinke’s Antichlor

Granulat zur Vernichtung bzw.
Reduzierung von im Wasser befind-
lichem Chlor.

1 Ltr. Flasche

Zinke’s Bromtabletten

Bromtabletten zur geruchslosen

Desinfektion von Schwimmbad- 5 kg Eimer
wasser.
Zinke’s Filterquarzsand
Ko 0,4 -0,8 mm
o 25 kg Sack

Kornung 0,8 - 1,2 mm

25 kg Sack




||||mmmmmmer und Schwimmbadbiirsten

Einfacher Bodenabsauger

fur kleine Becken

mit unterwirts Bursten y

mit unteren und
seitlichen Borsten

Breite 42 cm

schwerer Bodenabsauger
mit Borsten

- Mpbarte
[Penastenter

arbeitet ohne
Pumpe und
Filter

Schwere Ausfiihrung

Paket = 2 Stiick

mit Schlauchanschluss




I
e
phhiii

scher und feleskopstangen

Laubkescher einfach Bodenkescher verstarkt

mit Alurahmen

Bodenkescher einfach

Alu-Teleskopstange 3teilig

1,20 auf 3,60 Meter
ausziehbar

1,80 auf 4,80 Meter
ausziehbar

Schwimmbadschlauch

Laubkescher verstarkt

mit Alurahmen

Durchmesser 38 mm,
alle 1,5 m trennbar

T hermometer T

Thermometer mit Anker

Thermometer rund

13 ¢cm Durchmesser
einfach

Thermometer einfach

Thermometer rund

19 cm Durchmesser
mit Gummiring

12 cm Lange
25 cm Lange




| Rund um die Sauna ||

Eukalyptus Melisse
Latschenkiefer Citro
Fichtennadel Orange
Menthol Limone
Birke Minze

Sauna Thermometer

Sauna Hygrometer

0 -100 °C 0 - 100 % Luftfeuchte

Sauna Sanduhr

Aufgusskiibel mit Einsatz
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Laufzeit 15 Minuten 5 Liter Inhalt
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Sauna Thermometer Kiefer Schopfkelle

Ca. 40 cm lang

Sauna Klimamesser

Thermometer und
Hygrometer









